
1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

654321

D

C

B

A

Title

Number RevisionSize

B

Date: 22-Dec-2009 Sheet    of 
File: D:\Projekty\Preamp_Pili.ddb Drawn By:

3

2

1

Q1
2N5109

3

2

1

Q2
2N5109

1

2

3

4

5

6

TR1

TRX3

1

2

3

4

5

6

TR2

TRX3

TR3

TRX2

TR4

TRX2

R1

820
R3
560

R4
560

R2

820

R5 100

R6 100

C1
0.1

C2
0.1

C3 10n

C4 10n

C5 0.1

C6 0.1

C7 10n

C8 0.1

C10

0.1

C11

0.1

C12
0.1

C9

10u/63V

GND GND

GND GNDGND

GND

GND

Dł1
100u

GND

P1
INPUT

P2
OUTPUT

GND

1
2

CON1
PWR

GND

R7
96

R9
96

R8

71
R10
61

R12
61

R11

247

C14

10n

GND GND GND GND

RLY1A

A5W-K

RLY1B

A5W-K

C13

10n

GND

D1

1N914

D2

1N914

D3

1N914

3

1

2

Q3
BC817

3

1

2

Q4
BC817

GND

R13
3.3k

R14
3.3k

GND

R15
3.3k

3

1

2

Q5
BC817

GND

L1
100u

L2
100u

L3
100u

1
2
3

CON2

CON3

+5

10dB 20dB

Oprogramowanie dołączone do DDS'a pozwala na włączanie jednego tłumika z podklawiatury

Drugi tłumik omijamy za pomocą zwory pod przekaŜnikiem,

Przedwzmacniacz jest autorstwa IK4AUY
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12 zwojow, nawinietych 
trzema skreconymi przewodami

(tryfilarnie) o srednicy 0.35mm (AWG 27)
na rdzeniu FT50-43

na rdzeniu FT50-43

9 zwojow pierwotne i 2 zwoje wtorne
0.35 mm ( AWG 27 ) na rdzeniu
FT37-43

Sugerowany sposob nawiniecia

R18 umoŜliwia włączanie obu tłumików równocześnie
R19 pozwala ominąć stabilizator, jeśli

zdecydujemy się na zasilanie układu z jednego napięcia

ewentualnie korzystamy z R18
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